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ペーパーセメント

は

な
ペーパーセメントは、天然ゴムと有機溶剤を主成分とし
た接着剤で、デザインやレイアウト、プレゼンテーショ
ンボードを作成する際に、紙を貼り合わせるために使用
します。貼り合わせが簡単にでき、また一度貼った後で
も接着物を傷めずに剥がすことができるので、位置を移
動して貼り直すことができます。ペーパーセメントは、
購入した状態では粘度があり、トロっとしています。別
売りのディスペンサー（小分けするための詰め替え容器）
に適量を移し、ソルベント（薄め液）を加えて、サラっ
とした状態になるまで濃度を調整しておくと、使いやす
いでしょう。ペーパーセメントには、貼り合わせる紙の
両方の接着面に塗布する「両面塗り」と、片いっぽうだ
けの接着面に塗布する「片面塗り」などがあります。い
ずれの場合も、接着面によく伸ばし、均等に塗布します。
紙を貼り合わせる時、スティック糊やでんぷん糊を使用
すると、紙が水分を吸って伸縮したり、反（そ）ったり
することがあり、また一度貼ったものを貼り直すことが
困難です。ペーパーセメントは、紙がよれず、一度接着
したものでも貼り直しやすいという特長があるので、例
えば方眼紙どうしを重ねて目盛りを合わせるといった細
かい作業や、プレゼンテーション用ボードの見た目をき
れいに仕上げたい時などに活用できます。またレイアウ
ト作業中の仮止めにも適しています。ただし、ペーパー
セメントは、一時的な接着には適していますが、恒久的
な接着にはあまり適していないので注意しておきましょ
う。
一度貼ったものを傷めずきれいに剥がす時は、ソルベン
トを使用します。接着物の角を少し剥がし、そこにソル
ベントを注入しながら、さらに剥がしていきます。紙か
らはみ出たペーパーセメントはラバークリーナーを使っ
て軽くこすると、きれいに取り除くことができます。
ペーパーセメントやソルベントを扱う時は、換気に気を
つけるなど、製品に記載されている注意事項をよく守っ
て使用しましょう。また、揮発性・引火性が強いので、
使用後はしっかり栓を閉めましょう。ペーパーセメント
やソルベントは、画材店やホームセンターなどで購入で
きます。

ペーパーセメント

概要

ぺーぱーせめんと
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左から、ペーパーセメント用ディスペンサー（小分けするための

容器）、ソルベント、ラバークリーナー。
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02ペーパーセメント

ペーパーセメントの使用例（「片面塗り」を使用）

手順 1.　専用のディスペンサー（小分けするための容器）に適量

を移します。

手順４.　サラっとした状態になるまで薄めます。

手順５.　小さい紙面に使用する場合は、先にペーパーセメントを

広めに塗っておき、後で必要なサイズを切り取ります。

手順２.　ペーパーセメントはそのままの状態ではでは粘度があっ

て、トロっとしています。　

手順６．トレーシングペーパーにはくっつきにくいので、塗った

面を置いて切ると作業がしやすいでしょう。

手順３.　ソルベントで薄めると、使いやすくなります。
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手順９.　トレーシングペーパーの上に、塗った面を置きます。

手順８．大きい紙面に使用する時も、しっかりペーパーセメント

を塗っていきます。

手順 11.　四隅までしっかり貼りこみます。

手順７.　角を合わせ、貼りこみます。 手順 10.　角を決めたら、トレーシングペーパーを少しずつ、ず

らしながら貼りこんでいきます。


